
НОВАЯ СЕРИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ 
БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИSERIES

 Мощность усилителя от 800 до 1500 Вт 
при 8 Ом

 Компактный размер, всего 2U, и легкий 
вес, от 22 до 26 кг, при такой высокой 
мощности

 Гибридный класс: AB и D: на малых уров-
нях выходной мощности усилитель 
работает в классе AB, далее - в классе D

 Возможность подключения акустичес-
ких систем одним 4-жильным кабелем 
через один разъем speakon

 Эффективная система охлаждения на 
основе радиаторов из меди

 Ограничитель мощности для каждого 
канала



SERIES

Защита

483 x 456 x 89Размеры, мм

Вес, кг 22 23 24 26,5

XD-800 XD-1000 XD-1300 XD-1500

Мощность, @8 Ом, Вт

Мощность, @4 Ом, Вт

Мощность, @2 Ом, Вт

800 1000 1300 1500

1200 1500 1950 2250

1550 2000 2500 2800

Дэмпинг-фактор 350

Охлаждение
Вентиляторы, с изменяемой скоростью

в зависимости от температуры

Разъемы
Входы: XLR-f/XLR-m(link)

Выходы: speakon

Управление
Передняя панель: питание, громкость

Задняя панель: переключатели ограничения максимальной мощности,
режим стерео/параллельный

Индикаторы Индикаторы: включение, сигнал, клип, защита

От перегрузки, перегрева, от постоянной составляющей, от КЗ,
от ультравысоких частот, мягкий старт.


